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Reparaturband 
(WG 5104) 

 

Produktdatenblatt 
 
Beschreibung:  Das BTS Reparaturband 5104 ist ein selbstklebendes Dichtband 

aus einem mit einer verstärkten Aluminiumfolie kaschierten, 
klebenden Hochleitungs-Butylcompound. 
Das Reparaturband haftet auch bei niedrigen Temperaturen hervorragend an allen 
gängigen Baumaterialien und zeichnet sich durch eine ausgezeichnete UV- und 
Alterungsbeständigkeit aus. 

EIGENSCHAFTEN  
 
Anwendung:   Verbinden und Abdichten von Materialien wie Glas, Stahl, 

Plexiglas, Polycarbonat, Holz, Aluminium, PVC. 
BTS Reparaturband 5104 kann auch zum Abdichten von Tür- und Fensterrahmen, 
Glashäusern, Regenrinnen, Rohrleitungen, usw. verwendet werden. 
Es eignet sich auch für Dächer, Vordächer, Kamine und Dachfenster. 
 

Produktmerkmale 

Folientyp /Farbe Aluminium-PET 

Compoundtyp / Farbe Klebender Butylgummi / Grau 

Zugverhalten Langs 185 N/50 mm | Quer 200 N/50 mm EN 12311-1 

Standarddicke 0,8 mm 

Reisdehnung Langs 10 % | Quer 20 % EN 12311-1 

Fest  100 % 

Adhäsion 180°-Schalung 20 N/cm ASTM D 1000 

Probe Tack 8.0 N ASTM D 2979 

Standvermögen 0 mm ISO 7390 

Verarbeitungstemperatur 0 °C / + 40 °C 

Temperaturbeständigkeit 30 °C / + 90 °C - 

  

Test Reports 

Brandverhalten: M1, test by SAFRAN - HERAKLES N° 18690-15 
Klassifizierung zum Brandverhalten: E - MPA Stuttgart (EN ISO 11925-2, EN 13501-1). 
Faktor der Widerstand gegen die Diffusion des Wasserdampf: μ = 2.720.000  
test by LAPI (UNI EN 1931). 
Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC): 30 μg/m3  
Getestet von eco-INSTITUTE gemäß SINTEF-Standard, ISO 16000-6 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  Seite 2 von 2 

Vorbereitung des Untergrunds: 
Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. 
Bei Temperaturen von 0 bis 5°C darauf achten, dass der Untergrund frei von Kondensat 
und Eis ist. 
Poröse Oberflachen sollten stabilisiert werden. 
Zum Verlegen sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. 

 
Verarbeitung:  Die geeignete Bandbreite auswählen. 

Das Produkt bis zur gewünschten Lange abrollen. 
Das Band platzieren und so andrucken, dass sich keine Lufteinschlusse bilden. 
Stöße zwischen zwei Bändern mit mindestens 5 cm Überlappung ausfuhren. 

 Mit einer Walze anrollen oder einem Tuch andrucken. 
 
Lagerfähigkeit:  Qualität und Eigenschaften der Materialien bleiben sehr lange unverändert. 

Trotzdem sollte das Produkt binnen 12 Monaten verarbeitet werden. 
Für eine korrekte Lagerung sollte das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung 
an einem trockenen und gut belüfteten Ort  
bei + 5 °C bis + 40 °C aufbewahrt werden. 
Eine Lagerung bei Temperaturen über 50°C kann Probleme beim Abziehen der 
Schutzfolie beim Verlegen zur Folge haben. 
Das Produkt ist frostbeständig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche 
erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. 
Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der 
aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt 
nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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